
  

 

                 

ACQUA 
Z66082 

Nm.2/63 Tex.15.87x2 
COMPOSIZIONE COMPOSITION 
53% (VI) viscosa  
47% (CO) cotone 

53% (VI) viscose  
47% (CO) cotton 

COLORI COLOURS 
Si possono tingere colori uniti a richiesta. 
Data la particolare mista di questo filo, non tutti i toni possono 
essere riprodotti fedelmente. 

Customer’s solid colours can by dyed upon request. 
Due to the special composition, it may be difficult to exactly 
reproduce all the shades required.  

QUANTITA’ OTTIMALI IDEAL QUANTITIES 
Kg. 70-100-150-300  
E’ possibile produrre bagni da kg 16-24-30-40 con i supplementi 
previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. 

Kg. 70-100-150-300  
16-24-30-40 kg lots are available on request  at extra charge 
according to our General Sales Conditions. 

CARATTERISTICHE FEATURES 
Sofisticatissimo filo di leggerezza estrema con un delicato effetto 
satinato dato dalla viscosa, adatto per una maglieria di grande 
pregio. 

Is a very sophisticated yarn with a sober satin effect due to the 
viscose, suitable for fine knitwear. 

IMPIEGO USE 
Rett. Fin. 18   1 capo 
 
 

Flat machine 18  1ply 
 
 

FINISSAGGIO FINISHING 
Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere 
una buona mano. 
Sono necessarie prove preventive di tessitura e fin issaggio 
per verificare che i capi soddisfino i requisiti ri chiesti.  

Normal steam pressing is sufficient to give garments a good 
handle. 
Preliminary testing on knitting and finishing is ne cessary to 
verify that garments meet requirements. 

ETICHETTATURA LABELLING 
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