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ORIGAMI

ZH02381

Tex.47.61

COMPOSIZIONE

54% (LI) lino
46% (WS) cashmere

COMPOSITION

54% (LI) linen
46% (WS) cashmere

COLORI

Propria cartella colori uniti.
Si possono tingere colori uniti a richiesta.

COLOURS

Own solid colours card.
Custom solid colours can be dyed upon request

| QUANTITA' OTTIMALIL ]
E’ possibile produrre bagni da kg 6-16-24-36-48-55-60-72-100-
120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni
generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES
6-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 kg lots are
available on request at extra charge according to our General
Sales Conditions.

| CARATTERISTICHE ]
Filato cardato
NODI: Splicer

CONFEZIONE: Rocche da kg 1

Il lino per sua stessa natura presenta peculiarita del tutto speciali;
potrebbe manifestare differenza di colore fra le partite di greggio,
dando origine a scarsa uniformita di tonalita fra le forniture. Date le
miste preziose e atipiche di questo filato, non tutti i toni possono
essere riprodotti fedelmente, soprattutto gli scuri. L'effetto
"acquarello”, proprio di questi filati, si apprezza al meglio sulla
maglia finita. Una superficie leggermente irregolare & caratteristica
propria del lino. A causa della sua naturale “rigidita”, inoltre, il lino
puo evidenziare spiralita nella maglia rasata dopo il lavaggio in
acqua.

Sono quindi necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio
per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti

FEATURES ..
Woollen yarn
KNOTS: Splicer

PACKAGING: Cones of about 1 kg

Cashmere from the noblest origin twisted with super fine Linen.
Suitable for top quality garments.

Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities; the
colour of raw white yarn can vary from lot to lot and therefore
cause slight colour difference among the lots supplied. Due to the
yarn special composition, then, it may be difficult to exactly
reproduce all requested shades, dark colours in particular.

Its typical “watercolour” effect gives its best on knitted garments. A
delicately uneven surface is one of linen’s peculiarities. In addition,
due to linen natural “stiffness”, spirality may appear on plain jersey
when washed in water.

Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure
that the garments meet your requirements

IMPIEGO

Rett. Fin. 12-14
FF Cotton 21-24-27

Flat machine 12-14
FF Cotton 21-24-27

| FINISSAGGlo ]
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 35/40°con sapone per 2/3 minuti

risciacquo 1 minuto in acqua fredda

centrifugare 1/2 minuti a 800 giri

lavare a 35/40°con ammorbidente per 4/8 minuti

centrifugare 5/8 minuti a 800 giri

asciugare in tumbler a 70/80°

stirare con molto vapore

Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non
possono essere follati congiuntamente, maglie di identico colore
ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla
fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, & necessario
effettuare prove sulle tempistiche da adottare.

FINISHING ..
We suggest the following finishing:

Turn garments inside out

Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg

Wash in water at 35/40°with soap for 2/3 minutes

Rinse in cold water for 1 minute

Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes

Wash at 35/40°with softner for 4/8 minutes

Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes

Tumble dry at 70/80°

Press with generous steam

Different colors require different finishing time and should not be
finished together. Same color sweaters but made with different
yarns should be separately finished.

Final result varies according to knitting and machinery, therefore it
is suggested to perform several trials in order to achieve the
requested result
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