
  

 

                   

MOUSSE / MOUSSE-RW 
Z30312 / Z30662 

Nm 8000 - Tex 125 
COMPOSIZIONE COMPOSITION 

80% (WV) lana extrafine 

20% (PA) poliammide 

80% (WV) extrafine wool 

20% (PA) polyamide 

COLORI COLOURS 
Mélange:cartella propria 
Uniti: Si possono tingere colori uniti a richiesta. 
I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto 
previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in 
rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze 
particolari dovranno essere specificate all’atto dell’ordine. 

Mélange: own colour card 
Solid colours: Customer’s solid colour can be dyed upon request. 
We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness 
values are as per woolmark standard. Some colours might not be 
suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very 
contrasting colours. Any other special fastness should be 
expressly requested. 

QUANTITA’ OTTIMALI IDEAL QUANTITIES 
Mélange: Colli da circa Kg 20 
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi 
Uniti: kg 60-100-150-300. 
E' possibile produrre quantità di kg. 30-40 con i supplementi 
previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. 

Mélange colours: Cartons of approx. 20 Kg 
An extra charge will be required for cartons of inferior weight. 
Solid colours: kg 60-100-150-300. 
30-40 kg lots are available on request at extra charge according to 
our General Sales Conditions. 

CARATTERISTICHE FEATURES 
Dall'aspetto bouclé, vaporoso, soffice, quasi senza peso, questo 
filato offre una cartella colori del tutto coordinabile alla proposta 
CASHWOOL melange. Abbinato ad altri fili, crea effetti di rilievo 
per una maglieria uomo-donna sofisticata, di altissima qualità. 
Le materie prime ed i colori componenti sono gli stessi del 
CASHWOOL. 

This yarn has a bouclé, soft, almost weightless appearance and its 
colour card harmonises with the CASHWOOL mélange shades. 
Combined with other yarns it produces effects in relief for premium 
quality, sophisticated men's and women's knitwear. 
Since the raw materials and colour components are those used for 
the CASHWOOL, this yarn fully matches the CASHWOOL shades. 

IMPIEGO USE 
Rett. Fin. 7-8    1 capo 
Rett. Fin. 5    2 capi 

Flat machine 7-8    1 ply 
Flat machine 5    2 plies 

FINISSAGGIO FINISHING 
Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 35°C 
con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore. 

A short milling for 2-3 min. In warm water at 35° C with softener 
Is recommended. Give generous steam. 
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MOUSSE / MOUSSE-RW 
Z30993 / Z31072 

Nm 14000 - Tex 71,4 
COMPOSIZIONE COMPOSITION 
70% (WV) lana extrafine 
30% (PA) poliammide 

70% (WV) extrafine wool 
30% (PA) polyamide 

COLORI COLOURS 
Mélange:cartella propria 
Uniti: Si possono tingere colori uniti a richiesta. 
I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto 
previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in 
rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze 
particolari dovranno essere specificate all’atto dell’ordine. 

Mélange: own colour card 
Solid colours: Customer’s solid colour can be dyed upon request. 
We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness 
values are as per woolmark standard. Some colours might not be 
suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very 
contrasting colours. Any other special fastness should be 
expressly requested. 

QUANTITA’ OTTIMALI IDEAL QUANTITIES 
Melange: Colli da circa Kg 20 
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi 
Uniti: kg 60-100-150-300. 
E' possibile produrre quantità di kg. 30-40 con i supplementi 
previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. 

Melange colours: Cartons of approx. 20 Kg 
An extra charge will be required for cartons of inferior weight. 
Solid colours: kg 60-100-150-300. 
30-40 kg lots are available on request at extra charge according to 
our General Sales Conditions. 

CARATTERISTICHE FEATURES 
Dall'aspetto bouclé, vaporoso, soffice, quasi senza peso, questo 
filato offre una cartella colori del tutto coordinabile alla proposta 
CASHWOOL melange. Abbinato ad altri fili, crea effetti di rilievo 
per una maglieria uomo-donna sofisticata, di altissima qualità. 
Le materie prime ed i colori componenti sono gli stessi del 
CASHWOOL. 

This yarn has a bouclé, soft, almost weightless appearance and its 
colour card harmonises with the CASHWOOL mélange shades. 
Combined with other yarns it produces effects in relief for premium 
quality, sophisticated men's and women's knitwear. 
Since the raw materials and colour components are those used for 
the CASHWOOL, this yarn fully matches the CASHWOOL shades. 

IMPIEGO USE 
Rett. Fin. 12    1 capo 
Rett. Fin. 5    2 capi 

Flat machine 12    1 ply 
Flat machine 5    2 plies 

FINISSAGGIO FINISHING 
Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 35°C 
con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore. 
 
MAGLIA LENTA FELTRATA (telo n°7823) 
Per ottenere questo effetto è necessario tessere la maglia molto 
lenta e follare i teli in acqua a 35°C per minimo 15 minuti con il 2-
3% di ammorbidente sul peso merce. Centrifugare. Asciugare in 
tumbler a 80°C senza essiccare. Finire stirando con abbondante 
vapore pressando con piatto a 150°C. 
N.B.  Non è un finissaggio permanente, necessita quindi di 
prove preventive per l’applicazione e per la manutenzione. 

A short milling for 2-3 min. In warm water at 35° C with softener 
Is recommended. Give generous steam. 
 
LOOSE FELTRED TOUCH (swatch n°7823) 
To obtain This effect it is necessary  to knit panels very loose and 
milling in the water at  35°C for 15 minutes with a 2-3% of softener 
on the weight of the knit. 
Hydro-extract, dry in tumbler, do not over-dry. Steam press giving 
a lot of steam and press on a top bed  press at 150°C. 
N.B. This is not a permanent finishing, it is necessary to make 
prior tests for the application and indicate care instructions 
for the maintenance. 
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